Общество с ограниченной ответственностью

«Альтернативная Энергия»

426008, УР, г. Ижевск, ул. Марата 3, т/ф (3412) 68-69-34, 907-771, 907-772, service@akoil.ru, vin@akoil.ru,  www.vinteplo.ru 
1. Сведения о заказчике

	Организация
	

	Адрес
	

	Руководитель
	

	Контактное лицо
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Электронная почта 
	

	Дата заполнения ___________________ и подпись заполнившего лист _______________________


2. ВТГ-НХ для подогрева нефти
	Местонахождение объекта (республика, область, район)
	

	Вид производства (добыча, приемо-сдаточный пункта (ПСП))
	

	Режим работы производства (одно-, двух-, трехсменный)
	

	Назначение ВТГ-НХ (прямоточный подогрев в общей трубе, нагрев нефти в емкости), и т. д.
	

	Исходная температура нефти ˚С
	

	Требуемая температура нефти на выходе после ВТГ-НХ ˚С
	

	Расход (перекачка) нефти:

– максимальный, м3/ч
	

	– минимальный, м3/ч
	

	Давление в подающем трубопроводе, кгc/см2
	

	Объем подогреваемой нефти м3/час.
	

	Объем подогреваемой нефти м3/сутки.
	

	Максимальный и минимальный расходы Lmax/Lmin, м3/час/сутки
	

	Другие данные по технологическому процессу:



	Описание и особенности технологического процесса:


3. Другие сведения

	Наличие места подключения 380 В (да/нет)
	


Внимание!  Точность выбора ВТГ-НХ зависит от соответствия реальности сведений, указанных Вами в опросном листе.

Выделенное жирным шрифтом и подчеркнутое – обязательно к заполнению.

По всем вопросам обращаться

Кочуров Иван Александрович   т/ф (3412) 901-461, 901-462, 907-411, моб. 8-905-877-59-49
